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エネルギー

屋外設備

化学プラント

船舶

輸送機器

空港設備

鉄道

樹脂

農業機器

1945年から続く伝統のイノベーション

ILMEは、産業用コネクタ トータルソリューションの設計及び製造メーカーです。
ミラノに本社、主要国に子会社を置きオートメーションを牽引するILMEは、コネクタ業界
における世界市場のリーダーのひとつです。
ILMEでは成功と成長は人が原動力と考えており、イノベーション、強い責任感、情熱を持
った参画意識を大切にしています。
当社は、独自の安全なケーブル配線ソリューション、最適な材料の研究、使いやすく迅速
なレスポンスを持つサービスを提供しながら、積極的な省エネルギーと環境保護に取り
組んでいます。

ILMEの基本理念

技術のイノベーションはILMEの競争力の中心です。
最高のパフォーマンスと信頼性が要求される産業用電気接続分野において、
ILMEは自社特許及び世界中の大手企業の標準サプライヤであることにより、
業界リーダーとして認められています。
ILMEはあらゆる用途に対応したすべての接続方法に、広いラインナップで
高品質な製品とサービスをご提供いたします。

自動化機器

劇場用システム

食品・飲料
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重要注意事項
これらの注意事項は弊社の販売ポリシーに関連しますのでご参照ください。

1	� イルメでは、高い耐久性を求められる電力接続のための完全なソリューション製品を設計、製造しています。コネク
タ製品（用途に応じた最適な組合せをお選びいただくために、多様な要素（通常はインサートとエンクロージャ）と
して提供される）は完全な一つのコネクタとして設計され、低電圧指令 (2014/35/EU)、特にEN61984規格の基本
的な安全要求事項に準拠するものとして試験に合格しています。この“全体”システム設計により、規定されたイン
サート、エンクロージャ、アクセサリの組合せは全て正しく動作することが保証されています。

2	 �本カタログに掲載されている製品は単体で導入時に最高の機能性を保証するものではなく、“実際の設置環境”
が適応されるシステムの安全規格および“技術基準”に従うことが必要です。したがって、効果的なコネクタの導
入は最終的には使用されるお客様の選択によりますが、下記の安全要求事項を必ず考慮する必要があります。

3	� コネクタは、電流が流れている、または負荷がかかった状態での接続または取外しを行わないで下さい。

4	� インサート配線後に、必ずアース端子の導通を確認してください。

5	� インサートを適合するエンクロージャ内、または、本カタログに掲載の互換アクセサリを使用し(付属の4本の固定
ネジにて*)装着した場合に限り、正しい嵌合が保証されます。弊社では、指定の組み合わせ以外でのご使用につい
ては、一切の責任を負いません。

6	� 誤った接続や導体・ネジまたは端子への損傷を防ぐため、ネジ式接続の配線は適切なトルクで行ってください。

7	� コンタクトの挿入と保持にかかわる問題を防ぐため、圧着工具とご使用されるコンタクトは、可能な限り同じ製
造業者から提供されたものをお選び下さい。

8	� カタログに指示された適切なドライバーを使用した場合に限り、正しいバネ式インサート配線が保証されます。**

9	� 嵌合時および取り外し時は、コンタクトに力を加えないで下さい。コネクタの嵌合と取り外しは、コンタクトの軸方
向に行い、ケーブルや導体を曲げたり引っ張ったりすることのないよう行って下さい。

10	�格納部が2箇所あるエンクロージャにインサートを2個並列して装着する場合は、逆嵌合を防ぐため、インサートもし
くは嵌合面から見た図に表示されている極性を守ってご使用ください。 

11	誤嵌合を防ぐため、同型コネクタを並置される場合はコーディングピンの使用をお奨めいたします。

12�	� エンクロージャの保護等級IP(EN60529)またはエンクロージャ仕様(ANSI/UL 50E )を維持するため、必ず同等以
上の保護等級のケーブルグランドまたはアクセサリをご使用下さい。

13	�保護等級IP(EN 60529)またはエンクロージャ仕様(ANSI/UL 50E)はインサートを装着したエンクロージャが嵌合
し、ロックレバー(またはロック機構)により固定されている場合のみ保証されます。

14	�一般的にコネクタインサートとそのエンクロージャは、他社の類似/同等製品と互換性があり、実際のサンプル
テストで確認されています。ただし、他社による仕様変更が発生した場合は完全な互換性は保証されません。特
に、IP68 エンクロージャ(CG/MG および CGK/MGKシリーズ)は、他社製品とお使いになられた場合、その最大性能
の保証はされません。

15	��スペアパーツは破損した部品を交換する目的のためのみ、最小ロットで販売いたします。製品の品質を保証する
ために製品の交換及び改造は弊社によってのみなされるものとします。お客様による改造・修理がなされた場
合は例えばIP性能といった機能に関して、弊社は一切の責任を負いません。いかなる場合にもスペアパーツの選
定・組立・ご使用はお客様の責任においてお願いします。

16	�本カタログ掲載の構成部品が用途別の特定の規制に適合するかの検証につきましては、弊社では一切の責任を負
いません。

17	�本カタログに記載なき個別の構成部品または使用については、弊社は一切の責任を負いません。ご使用用途の環
境条件(例: 周囲温度の影響、湿度、環境放射線による腐食など)に関し、コネクタのご選択が不適当である場合、弊
社は一切の責任を負いません。

*	 1個ネジ固定のサイズ“21.21”、2個ネジ固定のサイズ“32.13”インサートは除く。
**	工具不要SQUICH®シリーズインサートおよびAXYR®シリーズインサートを除く。
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UNI EN ISO 9001: 2015
Design, manufacture and distribution 
of industrial electrical equipment (IAF 19)
Certificate No. 50 100 11133

CE マーキング

1997年1月1日より、製造業者が欧州市場で電気製品を発売する際には、低電圧指令 73/23/EEC *およびその改訂
版 93/68/EEC *にしたがい、関連するCEマークの表示が義務化されました。
このマークは、製品本体に直接付与、または不可能な場合、その梱包・取扱説明書・保証書への記載が義務づけ
られており、当該製品が関連する欧州指令全てに適合することをメーカーが宣言するものとして機能します。 

イルメの全製品は、製品本体または梱包にCEマークを表示しています。

イルメの製品はそのほぼ全てが、低電圧指令の対象となります。CEマーク申請には、メーカー発行の適合宣言書
が必要となり、これは直接製品に市場での流通を可能とする資格を与えるものではありませんが、監督官庁に常
に開示可能であることが要求されます。メーカーはこの宣言書に、製品を製造するために順守適応した技術安全
規格を明示すること、とされています。優先度の高い順に下記の規格が必要とされます。

- 欧州規格（略号EN）
- 欧州整合化文書（略号HD）
- 国際電気標準会議（IEC）基準
- 国家規格
- 参照基準がない場合は、メーカーの社内規格で、指令の基本的安全要求事項に準拠する証明となるもの。
整合する技術基準に準拠（すなわちCENELECによる批准済み）すれば、指令の基本的安全要求事項に適合するも
のとみなされております。対象となる製品につきましては、整合規格及び国際電気標準会議（IEC）の定める基
準に必要な適合宣言書を弊社より発行しており、CEマークを取得しております。
このCEマークにより、イルメでは、指令の基本的安全要求事項のみならず、各機関の安全性認証マーク（例: 
IMQ、VDE）の基準となる国際基準または欧州連合基準に完全に準拠する宣言を行っております。このように、
イルメは、指令93/68 / EEC *によって承認された第三者によって発行された自主認証の法的価値の損失を考慮し
て、安全性の観点から自己認証の価値を示すCEマーキングに対応してまいります。
イルメ製品のほぼ全てには、上記に係わらず独自の認証マークが表示されております。
製品組立時に弊社製またはEC認証を持たないパーツを一つでも使用した場合には、この適合宣言は無効となりま
す。

.カタログ記載の情報は拘束力を持つものではなく、予告なしに変更される場合があります。

* �注: �低電圧指令の法的参照は、元の指令73/23/EECと指令93/68/EECの統合とした指令2006/95/ECでした。 
2014年3月29日に欧州連合官報に、新しい低電圧指令2014/35/EUが指令2006/95/ECの更新版として公開され、 
これは2016年4月20日から施行されています。
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MIXO 300 A	 48 
90 °アングル 1 PE 極 
モジュール

C30 圧着コンタクト	 54-55 
シリーズ用圧着工具 

MIXO モジュール 	 56 
金属製エアーコンタクト

インサート	 60

CQ サイズ “32.13”	 60 
金属エンクロージャ用 
圧着式インサート
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コンタクト	 64

SD シリーズ 10 A プレスコンタクト	 64 
サイズ 1.0 および 2.5

 SD シリーズ	 67 
10 A プレス コンタクト用圧着工具	

エンクロージャ	 68

金属フード サイズ “21.21”	 68 
M25 サイドエントリー

MIXO TWO	 72 
エンクロージャ

標準 エンクロージャ	 80 
IL-BRID シングルレバー 
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アクセサリ	 88

IP68 カバー	 88 
ネジ式ロック エンクロージャ用
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AXYR® 
高密度・工具不要クイック接続

AXYR®

弊社では様々な用途に対応する極数・電流容量を備 
え、作業者のスキルに左右されることなく、高品質で 
安定した導体とコンタクト間の接続を実現するため 
新しい結線技術の研究を重ねてきました。

圧着接続は、冷間接合による最高の接続品質と高密 
度での配線を可能にしますが、専用の工具、圧着工
程を必要とし、コンタクトへの再結線をすることがで
きません。

	� ILME AXYR® は、圧着コネクタに匹敵する高密
度でコンパクトなプッシュイン結線です。特別な
圧着工具を必要とせず、最適な電気的性能を実
現します。 機械的ストレスや振動に強く、あらゆ
る設置要件に適した簡単、迅速、工具不要の接 
続方式です。

	� AXYR® ではスプリングクランプと、小型で耐久性
があるアクチュエータボタンが連携して動作し、
電線を差し込むだけで配線完了、電線を確実に固
定します。

	� 電線の挿入口がボックス型のため、電線の保持
力は周囲のインサート樹脂部分に依存することが
ありません。従って電線が印加時の熱により緩む
ということが起きません。

	� 単線およびフェルール付き電線は、十分に強度が
ある場合、 コンタクトホールにそのまま挿入でき
ます*。撚り線の場合は、アクチュエータボタンを
マイナスドライバーで押し下げてから挿入します。

	� AXYR® 技術は、お客様にニーズに合わせた幅広
い選択肢をご提供します。AXYR®シリーズコネク
タは弊社の圧着式結線インサートと互換性があ
り、再利用が可能で、圧着式と同じ導体断面積に
1種類のインサートで対応することが可能です(
競合製品は圧着式と同じ断面積をカバーするため
に2種類のインサートが必要)。

* �導体断面積 ≥ 0.75 mm2 / 18 AWG
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	▶ �対応する圧着タイプと
嵌合可能

AXYR® テクノロジー 
特徴とメリット

	▶ �AXYR® 接続は、圧着コネクタに匹敵する高
密度でありながら、特別な工具を必要とせ
ずに、結線が可能です。
	▶ �シンプルなマイナスドライバーで電線を取
り外し出来ます。
	▶ 切削真鍮コンタクト

	▶ �1つのサイズで、対応する圧着タイプ 
インサートの全導体断面積に対応
	▶ �単線またはフェルール処理された電線 
および撚り線に適応

	▶ �AXYR® 製品の商標

	▶ �特許技術

	▶ �AXYR® 
PE コンタクト 
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AXYR®

AXYR® 概要
結線について

詳しい説明は
こちらをご覧
ください。

単線 
またはフェルール線
(導体断面積* ≥ 0.75 mm2 / 18 AWG)

撚り線 
(すべてのサイズ*)
単線またはフェルール線 
(導体断面積* < 0.75 mm2 / 18 AWG)

電線挿入口に
単線またはフ 
ェルール線を 
深く挿入しま 
す。 

1

アクチュエータボタンをマイナス
ドライバーで押し下げます。

0.5 × 3 mm max (10 A) 
0.5 × 3.5 mm  (16 A)

撚り線を電線挿入口に差し込み
ます。

1

2

電線をスプリ
ングクランプ
で安全に固定
します。

2

電線をスプリ
ングクランプ
で安全に固定
します。

開放
R

アクチュエーターのボタンをマイナスドライバ
ーで押し下げ、電線を外します。

 
0.5 × 3 mm max (10 A) 
 
0.5 × 3.5 mm  (16 A)
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AXYR® 16 A および10 A の新商品

AXYR® 
製品ラインアップ

詳しい説明は
こちらをご覧
ください。

インサート EN 61984準拠  定格 極数 シリーズ サイズ

CX 06 CYF CX 06 CYM 16 A 500 V 6 kV 3 6 MIXO 1 モジュール

CX 08 CYF CX 08 CYM 16 A 400 V 6 kV 3 8 MIXO 1 モジュール

 CX 12 DYF CX 12 DYM 10 A 250 V 4 kV 3 12 MIXO 1 モジュール

CQYF 05 CQYM 05 16 A 230/400 V 4 kV 3 5 + m CQY “21.21”

 CDYF 07 CDYM 07 10 A 250 V 4 kV 3 7 + m CDY “21.21”

 CDYF 08 CDYM 08 10 A 50 VAC/120 VDC 0.8 kV 3 8 CDY “21.21”

CQYF 08E CQYM 08E 16 A 500 V 6 kV 3 8 + m CQY “32.13”

 CQEYF 10 CQEYM 10 16 A 500 V 6 kV 3 10 + m CQEY “44.27”

 CQEYF 18 CQEYM 18 16 A 500 V 6 kV 3 18 + m CQEY “57.27”

 CQEYF 32 /N CQEYM 32 /N 16 A 500 V 6 kV 3 32 + m / 64 + m CQEY “77.27” / “77.62”

 CQEYF 46 /N CQEYM 46 /N 16 A 500 V 6 kV 3 46 + m / 92 + m CQEY “104.27” / “104.62”

AXYR® 16 A および 10 A 
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AXYR®

CDY 07

7 極 + m : 10 A  250 V  4 kV  3 (230/400 V  4 kV 2)

CDY 08

8 極 : 10 A  50 VAC / 120 VDC  0.8 kV  3

AXYR®

CDYF /M 07　
CDYF /M 08

新しい10A AXYR® 結線インサート

詳しい説明はこちらを
ご覧ください。
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技術的特徴

AXYR® 結線技術が圧着式結線でご好評を得ているコンパ
クトなCDシリーズにも搭載されました。サイズ “21.21”、 
定格電流10Aである従来のCDF /M 07 およびCDF /M 08
と同じ嵌合面を有しており、 大幅な小型化に成功したプ
ッシュイン結線端子により、圧着式と同等の高密度を実
現しつつ、特殊工具が不要であるメリットを両立していま
す。 新しいAXYR® インサートシリーズは市場で高い評価
を得ている“21.21”サイズの既存の5極コネクタ CQ 05 お
よび CQY 05より多極が必要とされ、かつ専用工具のご用
意が難しい場合にツールレス結線のソリューションをご提
供します。
この新しいCDYインサートシリーズは下記で構成されます:
	� CDYF/M 07 (7極+m): 10A  250V4 kV 3

　　　　　　　　　　　　　 (230/400V 4 kV 2)
	� CDYF /M 08 (8 極): 10 A  50 VAC / 120 VDC  0.8 kV 3

対応導体径の広さは高い互換性を提供します。言い換えれ
ば、既存の対応するCDF /M 07 およびCDF /M 08 圧着式
インサートと嵌合・装着が可能であり、高い互換性を有し
ています。
AXYR® 結線技術を搭載したインサートは再結線、撚り線
の結線、あるいは0.75mm2 / 18 AWG以下のフェルール処
理済み結線の際にのみアクチュエータボタンを押し込んで
いただく必要があり、幅広い導体断面積に対応します。
 
	� 0.14 mm2 から1.5 mm2 (AWG 26-16) 

　フェルール処理済み軟銅線
	� 0.14 mm2 から2.5 mm2 (AWG 24-14) 

　フェルールなし単線および軟銅線
単線、あるいは導体断面積0.75 mm2 / 18 AWG 以上のフ
ェルール処理済み電線をご使用いただく場合、シンプルな
プッシュイン結線が可能です。その他の電線の場合はス
プリング端子を解放するために、マイナスドライバー(最大
0.5×3mm)をご使用いただき、アクチュエータボタンを押
し下げていただく必要がございます。

	� 8極のCDYF /M 08 AXYR® インサートは、対応する圧着
式インサートCDF /M 08と同様にSELV(安全特別低電
圧) 50 VAC / 120 VDC  までのPE(保護アース)を必要とし
ない用途向けとなり、サイズ“21.21”の金属および樹
脂エンクロージャに適合するようにコーディングされ
ています。
	� 7極 + アースの CDYF /M 07 AXYR® インサートは、同様
に対応する圧着式インサート CDF /M 07と同じく 250 
VAC/DC までの用途でエンクロージャとは結合しない
AXYR® PEコンタクトを備えており、樹脂エンクロージ
ャにのみ装着できるようコーディングされています。
	� 8極および7極+アースのAXYR® インサートの嵌合面は
他の極数のコネクタとの誤嵌合を防止するデザインにな
っており、適合するAXYR® インサートもしくは圧着イン
サートのみと嵌合するようになっています。
	� 被覆むき長さ: 9〜11 mm
	� 銀メッキコンタクト、ステンレス製スプリングおよび錫メ
ッキケージ端子
	� CKR 65 ネジキットをご使用いただくことでIP66/IP67/
IP69 の保護等級
	M �注 – CDF /M 07 で使用していたRAL 7002ダークグレーの追加
コーディングピンは使用できません。CDY 07 はPE端子がグリ
ーン、CDY 08 はすべてのアクチュエータボタンがオレンジとな
っており、CDY 07 とCDY 08 は容易に識別が可能です。 

	� 最大被覆外径もしくはフェルールの絶縁外径：
     �ø 3.8 mm (撚り線2.5 mm2 / AWG 14 もしくはフェルー  

ル処理済み外径1.5 mm2 / AWG 16)

	�認証

▪ cURus, CQC, DNV, BV, EAC (CDY 07のみ) 申請中
▪  および  (CDY 07のみ)
▪ RoHS: 適合 (適用除外 6(c))

	▶ �新しいアクチュエータボタン 
最適化された電線挿入口 
(裸線もしくはフェルール処理電線)

CDY 07 CDY 08

	▶ �PEアクチュエータボタン
	▶ ��標準 16 A 
スプリング
クランプと
コンタクト 	▶ �新しい小型 10 A 

スプリングクランプ
とコンタクト
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記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。　イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

CDY 7 極 + m 10 A – 250 V

 サイズ “21.21”
 2023年11月リリース

エンクロージャ:
サイズ “21.21”	

絶縁タイプ	

	

ハイジェニック CKH-MKH	
COB 03/3 BC	

 CN.22をご参照ください

インサート
AXYR® プッシュイン接続

- �EN61984による電気的特性: 
10 A 250 V 4 kV 3 
10 A 230/400 V 4 kV 2

- �cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中
- CQC, DNV, BV, EAC 申請中

- �UL/CSA準拠定格電圧: 600 V
- �絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ
- �周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C
- �UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≥500回 (着脱)
- �接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- ��最大被覆外径もしくはフェルールの最大絶縁外径：
  ø 3.8 mm
 (裸線は2.5 mm2 / AWG14 フェルール付きは   
  1.5 mm2 / AWG16まで)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。
  CN.22の28ページに追加詳細があります。

CDY 07 インサート
ディレーティング曲線
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詳　　細	 品　　番

AXYR®プッシュイン接続 
メスインサート メスコンタクト付き	 CDYF 07 
オスインサート オスコンタクト付き	 CDYM 07

導体断面積:
- �裸線 

0.14 mm2 - 2.5 mm2  (AWG 26-14)
- フェルール処理済み電線 
   0.14 mm2 - 1.5 mm2 (AWG 26-16)
- �電線被覆むき長さ: 9〜11 mm

M

F

MF

嵌合側 (前面)
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記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。　イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

CDY 8 極 10 A – 50 VAC / 120 VDC

 サイズ “21.21”
 2023年11月リリース

エンクロージャ:
サイズ “21.21”	

絶縁タイプ	
金属タイプ	
過酷環境タイプ 	
EMCタイプ	
IP68タイプ	
E-Xtreme® 防食タイプ	

	

ハイジェニックCKH-MKH	
COB 03/3 BC	

インサート
AXYR® プッシュイン接続

- �EN61984による電気的特性: 
10 A 50 VAC / 120 VDC 0.8 kV 3

- �cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中
- CQC, DNV, BV 申請中

- �UL/CSA準拠定格電圧: 50 VAC / 120 VDC
- �絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ
- �周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C
- �UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≥500回 (着脱)
- �接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- 最大被覆外径もしくはフェルールの最大絶縁外径：
  ø 3.8 mm (裸線は2.5 mm2 / AWG14 フェルール付きは
 1.5 mm2 / AWG16まで)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。
   CN.22の28ページに追加詳細があります。

CDY 08 インサート
ディレーティング曲線
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 CN.22をご参照ください

詳　　細	 品　　番

AXYR®プッシュイン接続 
メスインサート メスコンタクト付き	 CDYF 08 
オスインサート オスコンタクト付き	 CDYM 08

適合導体断面積:
- �裸線 

0.14 mm2 - 2.5 mm2  (AWG 26-14)
- フェルール処理済み電線 
   0.14 mm2 - 1.5 mm2 (AWG 26-16)
- �電線被覆むき長さ: 9〜11 mm

嵌合側 (前面)

M

F

MF
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AXYR®

新しい12極のAXYR® CX 12 DYF/ M MIXOモジュール
は、すでにご好評を得ている CX 12 DF /Mインサート
のツールレスタイプです。.
10AのAXYR® は、撚り線もしくは導体断面積0.75mm2 
/ 18 AWG以下のフェルール処理電線および単線を結
線する際のみアクチュエータボタンの操作が必要な工
具不要のプッシュイン結線技術で、1つのサイズで従来
の適合導体断面積のすべてをカバーします:
	� 0.14 mm2 から1.5 mm2 (AWG 26-16) 

　 フェルール処理済み軟銅線
	� 0.14 mm2 から2.5 mm2 (AWG 26-14)

　 単線もしくは軟銅線 
専用工具不要

電線の圧着はスキルを必要とする特殊な工程です
が、AXYR® 技術は非常にシンプルでありながら、スキル
フリー・ツールレスで圧着式インサートに匹敵する高密
度の配線を実現します。  

	� �CX 12 DYF/ M AXYR®のディレーティング曲線は圧
着式結線の同等品であるCX 12 DF /Mとほぼ同等と
なります。 
	� 電線被覆むき長さ: 9〜11 mm
	� 銀メッキコンタクト
	� 最大被覆外径もしくはフェルールの絶縁外径：

     �ø 3.8 mm (撚り線2.5 mm2 / AWG 14 もしくはフェ
ルール処理済み外径1.5 mm2 / AWG 16)

	�認証

▪ cURus, CQC, DNV, BV, EAC 申請中
▪  および  
▪ RoHS: 適合 (適用除外6(c))

AXYR®

MIXO CX 12 DYF /M

新しい10 A MIXOモジュール
AXYR® 結線技術を搭載

12 極:  10 A  250 V  4 kV  3

	▶ �新しいアクチュエータボタン 
最適化された銅線挿入口 
(フェルール付きもしくは裸線)
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記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。　イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

CX 12 DY 12極 10 A – 250 V
モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャや
COBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用
ください。

1フレームスロットのインサートはMIXO ONEエンクロ
ージャ内に直接取り付け可能です。	

モジュラーユニット用フレーム	
MIXO ONE エンクロージャ	

MIXO TWO エンクロージャ	

 CN.22をご参照ください

 銀メッキコンタクト
 2023年11月リリース

モジュラーユニット
AXYR® プッシュイン接続

- �EN61984による電気的特性: 
10 A 250 V 4 kV 3

- �cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中
- CQC, DNV, BV, EAC 申請中

- �UL/CSA準拠定格電圧: 600 V
- �絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ
- �周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C
- �UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≥500回 (着脱)
- �接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- 最大被覆外径もしくはフェルールの最大絶縁外径： 
ø 3.8 mm (裸線は2.5 mm2 / AWG14 フェルール付きは 
1.5 mm2 / AWG16まで)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧くださ
い。CN.22の28ページに追加詳細があります。

詳　　細	 品　　番

AXYR®プッシュイン接続 
メスインサート メスコンタクト付き	 CX 12 DYF 
オスインサート オスコンタクト付き	 CX 12 DYM

CX 12 DY インサート
ディレーティング曲線

1,0 mm2

1,5 mm2

diagramma CX 12 DY poli

120 1301101009080706050403020100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

2,5 mm2 unprepared

0,75 mm2

周囲温度範囲 (°C)

電
流

値
 (A

)

適合導体断面積:
- �裸線
   0.14 mm2 - 2.5 mm2  (AWG 26-14)
- �フェルール処理済み電線 

0.14 mm2 - 1.5 mm2 (AWG 26-16)
- �電線被覆むき長さ: 9〜11 mm

 �MIXO AXYR® ラインナップに関し
ては39ページもご参照ください。 

嵌合側 (前面)
 ▲マーク側

M

F

MF
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AXYR® 
CQE 圧着インサートへの拡張 

CQEYF /M 10 - 18 - 32 - 46 - 64 (2× 32) - 92 (2× 46)

新しい 16 A インサート 
AXYR® 結線技術を搭載

標準エンクロージャサイズ
およびインサート2個使いの“77.62” “104.62”サイズ
CQEY

16 A  500 V  6 kV  3  (830 V  8 kV  2) 詳しい説明はこちらを
ご覧ください。
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	▶ �CR Q08Eコーディングピン   
最大6パターンのコーディング 	▶ �高密度

技術的特徴

AXYR® プッシュイン結線テクノロジーを搭載した16 A定
格のコネクタインサートは、圧着式結線インサートCQEシ
リーズと互換性があり、同等の高密度でありながら、特殊
工具が不要な新しいCQEYシリーズによりラインナップが
大幅に拡充しました。
圧着式結線インサートのCQEシリーズは歴史のあるCCEシ
リーズの高密度バージョンとして誕生し、この度ツールレス
結線のシリーズが開発されました。
AXYR® 16 A プッシュイン結線は下記の導体断面積でご使
用いただけます：
	� 0.25 mm2 から2.5 mm2 (AWG 24-14) 

　 フェルール処理済み軟銅線
	� 0.25 mm2 から4 mm2 (AWG 24-12) 

　 裸線もしくは単線
	M 注 – 互換性を有するCQEシリーズにご使用いただける圧着コ
ンタクトCCシリーズは、金メッキもしくは銀メッキでサイズ0.3 
から4.0、導体断面積0.14 mm2 / 26 AWGから4 mm2 /12 AWG
でのご用意がございます。

従来のCQEシリーズと同様に、AXYR® CQEYシリーズは
標準エンクロージャサイズもしくはインサート2個使い
の“77.62” “104.62”サイズでご使用いただけます。
CQEシリーズから進化を遂げ、CQEYシリーズはCR Q08E
コーディングピンを、コネクタインサートの外辺に設けら
れたスロットに装着することにより追加のコーディングを
することが可能です。
	� CQEY 10 および CQEY 18 はコーディング用に3スロッ
トを備えており、最大6パターンのコーディングを行うこ
とが可能です。コーディングピンは3本必要で、片方の
インサートに2本装着し、反対のインサートの対応する
スロットに1本装着します。
	� CQEY 18 および CQEY 46 はコーディング用に4スロッ
トを備えており、最大6パターンのコーディングが可能
です。コーディングピンは4本必要で、各インサートに２
本ずつ使用します。 
 

	M 注 – CR Q08EによってコーディングされたCQEYコネクタイン
サートはCQEシリーズとの嵌合はできません。コーディングの
されていないCQEYコネクタインサートのみCQEシリーズと嵌
合することが可能です。CQEYシリーズとCQEシリーズを組み
合わせて使用した際の性能は、それぞれ最小の適合導体断
面積の電線を接続した場合、CQEYシリーズは0.25 mm2 から
2.5mm2 /AWG 24-14となり、CQEシリーズの0.14 mm2 から4 
mm2/AWG 26-12よりも少し狭い範囲となりますが、CQEYシリ
ーズ同士、CQEシリーズ同士を組み合わせた場合と同等です。

	� �ディレーティング曲線 : 
　同じサイズの電線を結線した場合、同等の圧着式 
    インサートCQE シリーズと近似です。

	� 電線被覆むき長さ: 9〜11 mm
	� 銀メッキコンタクト、ステンレス製スプリングおよび錫メ
ッキケージ端子(金メッキは現在予定されておりません)
	� アクチュエータボタン: 

　 オレンジ、0.5 × 3 mmのマイナスドライバーを使用
	� PE端子: ネジ結線、1番コンタクト付近に装備、最大2本
までの2.5 mm2 / 14 AWG電線を結線可能
	� 最大被覆外径もしくはフェルールの絶縁外径: 
ø 5 mm(裸線 4 mm2 / AWG 12もしくはフェルール付き
電線2.5 mm2 / AWG 14)

	�認証

▪ cURus, CQC, DNV, BV, EAC 申請中
▪  および  
▪ RoHS:適合 (適用除外 6(c)）

(#) �CQEシリーズとの互換性は新しいAXYR® CQEYシリーズの機能
内で保証されます。これは2つのシリーズの適合導体断面積の
僅かな違いと、CQEシリーズにはない新しいCR Q08Eコーディ
ングピンを考慮したものとなります。

	▶ �コーディングピン: 
- 3 本 (10極および18極) 
- �4 本 (32極、46極、64極および92極)
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記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。　イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp

エンクロージャ:
サイズ “44.27”	

C-タイプ IP65およびIP66/IP69	
C7 IP67 シングルレバー	
V-タイプ IP65およびIP66/IP69 シングルレバー	
BIG フード	
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	
Tタイプ/W IP66/IP69 絶縁タイプ	
ハイジェニック Tタイプ/H IP66/IP69	
ハイジェニック Tタイプ/C IP66/IP69, -50 °C	
過酷環境タイプ	
E-Xtreme® 防食タイプ	  
EMCタイプ	
セントラルレバータイプ	
LSタイプ	
IP68タイプ	

パネルサポート:	
COB システム	

CQEY 10 極 + m 16 A – 500 V

 CN.22をご参照ください

 銀メッキコンタクト
 2023年9月リリース

CQEY 10 インサート
ディレーティング曲線
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- �EN61984による電気的特性: 
16 A 500 V 6 kV 3 
16 A 830 V 8 kV 2

- �cURus (ECBT2/8およびPVVA2/8) 申請中
- CQC, DNV, BV, EAC 申請中

- �UL/CSA準拠定格電圧: 600 V
- �絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ
- �周囲環境温度: -40 °C 〜 +125 °C
- �UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≥500回 (着脱)
- �接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- �最大被覆外径もしくはフェルールの最大絶縁外径: 

ø 5 mm 
 (裸線は4 mm2 / AWG 12 フェルール付きは2.5 mm2 /   
 AWG 14まで)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧くださ
い。CN.22の28ページに追加詳細があります。

 �コーディングピンは別売りです。

 �最大6パターンのコーディングが可能です。 
コーディングピンは3本必要です。

インサート
AXYR® プッシュイン接続	 コーディングピン

詳　　細	 品　　番 	 品　　番

AXYR®プッシュイン接続 
メスインサート メスコンタクト付き		  CQEYF 10 
オスインサート オスコンタクト付き		  CQEYM 10
コーディングピン	 	 CR Q08E

適合導体断面積:
- �裸線0.25 mm2 - 4 mm2  (AWG 24-12)
- �フェルール処理済み電線 

0.25 mm2 - 2.5 mm2 (AWG 24-14)
- �電線被覆むき長さ: 9〜11 mm

嵌合側 (前面)

F

M

F M



i

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。　イルメジャパン株式会社 tel:0120-920-103・www.ilme.jp
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1,5 mm 2

1,0 mm 2

diagramma CQE 32 e 64 pol i
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